
boyens backservice GmbH 
Gildestraße 76-80 · 49479 Ibbenbüren

Telefon +49 (0) 54 51-96 37-0
Telefax  +49 (0) 54 51-96 37-16

info@boyensbackservice.de
www.boyensbackservice.de

Wir kriegen’s gebacken!Wir kriegen’s gebacken!Wir kriegen’s gebacken!

12 kg
Bag in Box

5 kg
Bag in Boxw
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Gebäckveredelung mit professioneller  

elektronischer und digitaler 

Sprühtechnologie für die erfolgreiche  

Bäckerei und Konditorei

PROFESSIONELLES VEREDELN für unvergleichbare Optik 
und meisterhaften Geschmack

UNVERZICHTBARER GLANZ 
und einmaliger Geschmack für Spitzen-Gebäcke!

• Professionelle Sprühtechnologie   
für spitzen Gebäcke

• Einfach zu handhaben

• Sparsam im Verbrauch

EIN GLÄNZENDER AUFTRITT – 
mit den Fix+Fertig-Produkten in der praktischen   
„Bag in Box“ Verpackung
Mit unseren 100 % gebrauchsfertigen Gelees in der „BAG-in-BOX“ Verpackung als 12 oder 5 kg (BIB) zum 
Aprikotieren, Gelieren, Fluten und Abglänzen können Sie sofort mit der Arbeit beginnen. Durch die Verarbeitung 
mit unseren Jelly-Sprayern entfällt zeitintensives Anmischen und Aufkochen von Gelee. 
Sie erhalten unsere High Premium, Qualität-Gelees mit einzigartigem und fruchtigem Geschmack in
3 verschiedenen Richtungen Aprico, Rosso oder Neutral.

Unsere Gelees sind absolut fruchtsäure- und frosterstabil, schnittfest und besonders zart im Biss.

100% Anwendungssicherheit, da gebrauchsfertig.

Lassen Sie Ihre Gebäcke in neuem Glanz erstrahlen!

Gerne und unverbindlich beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch vor Ort in Ihrem Unternehmen 
zu den einzelnen Systemen und deren Einsatzgebieten. Überzeugen Sie sich weitergehend in einer 
kostenlosen Vorführung von den zahlreichen Vorteilen die Sie mit unserer Veredelungstechnik erzielen.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf +49 (0) 54 51 / 96 37 - 0

Ihr Boyensbackservice-Team

FIX + FERTIG in praktischer „Bag in Box (BIB)“-Verpackung
Pluspunkte von BIB-Gelees:
•  Absolut fruchtsäurestabil

•  Schnittfest innerhalb von Sekunden

•  Appetitlicher langanhaltender Glanz

•  Ohne künstliche Farb- & Geschmacks-
stoffe

•  Längere Frischhaltung Ihrer
Gebäcke und Fruchtstücke

•  Absolut frosterfest

•  Besonders zart im Biss

Aprico/Rosso/Neutral FIX+FERTIG Gelee

Jelly Sprayer

„besonders fruchtiger Geschmack“
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Wir kriegen’s gebacken!

Jelly economy Jelly concept tableJelly concept Jelly royal Jelly compact Jelly power pack

w
w

w
.b

o
y

e
n

s
b

a
c

k
s

e
rv

ic
e

.d
e

Aprikotieren, Abglänzen, Gelieren 
platzsparendes Tischmodell

• Schlauch bis zur Pistole elektrisch beheizt

• Kurze Aufheizzeit

• Direkt aus der BiB-Verpackung verarbeiten

• Totale Gelee-Restentleerung aus BiB

•	 Neu. Blitzschnell-Kupplungen sorgen für 
sehr schnellen Produktwechsel zwischen 
den verschieden Fix & Fertig Geleesorten 
der Bag in Box Verpackungen

• Wartungsfreie und zuverlässige Technik

• Pflegeleicht 

• Kein Wasserbad

• Maße B/H/T: 315 x 450 x 350 mm

• Gewicht: 26 kg

• Anschluss/Leistung: 230 V / 50 Hz / 16 A

• Durchlauferhitzer:1.65 KW

IHRE VORTEILE

Gelieren, Aprikotieren und Abglänzen

  

• Digitale Temperatureinstellung, kurze 
Aufheizzeit

• Direkt aus der BiB-Verpackung verarbeiten

• Totale Gelee-Restentleerung aus BiB

•	 Neu. Blitzschnell-Kupplungen sorgen für 
sehr schnellen Produktwechsel zwischen 
den verschieden Fix & Fertig Geleesorten 
der Bag in Box Verpackungen

• Schlauch bis zur Pistole elektrisch beheizt

• Wartungsfreie und zuverlässige Technik

• Pflegeleicht 

• Kein Wasserbad 

• Fahrbar

• Maße B/H/T: 460 x 1075 x 335 mm

• Gewicht: 48,8 kg

• Anschluss/Leistung: 230 V / 50 Hz / 16 A

• Durchlauferhitzer: 3,5 KW

Gelieren, Aprikotieren und Abglänzen

  

• Digitale Temperatureinstellung, kurze 
Aufheizzeit

• Direkt aus der BiB-Verpackung verarbeiten

• Totale Gelee-Restentleerung aus BiB

•	 Neu. Blitzschnell-Kupplungen sorgen für 
sehr schnellen Produktwechsel zwischen 
den verschieden Fix & Fertig Geleesorten 
der Bag in Box Verpackungen

• Schlauch bis zur Pistole elektrisch beheizt

• Wartungsfreie und zuverlässige Technik

• Pflegeleicht 

• Kein Wasserbad 

• Maße B/H/T: 460 x 495 x 335 mm

• Gewicht: 40 kg

• Anschluss/Leistung: 230 V / 50 Hz / 16 A

• Durchlauferhitzer: 3,5 KW

IN
FO

R
M

A
T

IO
N

S
P

R
Ü

H
-S

Y
S

T
E

M
E

Gelieren, Fluten, Aprikotieren und 
Abglänzen

• Temperatur digital einstellbar

• Sprühdruck manuell regelbar

• Kurze Aufheizzeit

• Keine Temperaturschwankungen

• Kein Wasserbad

• Schlauch bis zur Pistole elektrisch beheizt

• Wartungsfreie und zuverlässige Technik

• Direkt aus der BiB-Verpackung verarbeiten

• Totale Gelee-Restentleerung aus BiB

•	 Neu. Blitzschnell-Kupplungen sorgen für 
sehr schnellen Produktwechsel zwischen 
den verschieden Fix & Fertig Geleesorten 
der Bag in Box Verpackungen

• Maße B/H/T: 700 x 1045 x 535 mm

• Gewicht: 118 kg

• Anschluss/Leistung: 400 V / 50 Hz / 16 A 

• Durchlauferhitzer: 7 KW

Gelieren, Aprikotieren und Abglänzen 

  

• Temperatur digital einstellbar

• Sprühdruck manuell einstellbar

• Keine Temperaturschwankungen

• Kurze Aufheizzeit

• Kein Wasserbad

• Schläuche bis zu den Pistolen beheizt

• Wartungsfreie und zuverlässige Technik

• Direkt aus der BiB-Verpackung verarbeiten

• Totale Gelee-Restentleerung aus BiB

•	 Neu. 2 x Blitzschnell-Kupplungen sorgen 
für sehr schnellen Produktwechsel 
zwischen den verschieden Fix & Fertig 
Geleesorten der Bag in Box Verpackungen

• Maße B/H/T: 810 x 1225 x 580 mm

• Gewicht: 125 kg

• Anschluss/Leistung: 230 V / 50 Hz / 16 A

• Durchlauferhitzer: 3,5 KW 

Gelieren, Fluten, Aprikotieren und 
Abglänzen
 
• Temperatur digital einstellbar

• Sprühdruck manuell einstellbar

• Kurze Aufheizzeit

• Keine Temperaturschwankungen

• Kein Wasserbad

• Schlauch bis zur Pistole elektrisch beheizt

• Wartungsfreie und zuverlässige Technik

• Direkt aus der BiB-Verpackung verarbeiten

• Totale Gelee-Restentleerung aus BiB

•	 Neu. 2 x Blitzschnell-Kupplungen sorgen 
für sehr schnellen Produktwechsel 
zwischen den verschieden Fix & Fertig 
Geleesorten der Bag in Box Verpackungen 

• Maße B/H/T: 700 x 1045 x 535 mm

• Gewicht: 132 kg

• Anschluss/Leistung: 400 V / 50 Hz / 16 A 

• Durchlauferhitzer: 10 KW

Nutzen Sie unsere hygienischen  

Mehrwegcontainer! 

Alternative Liefergrößen: 

200 kg oder 500 kg

Gelieren, Fluten oder    

Aprikotieren direkt aus dem 

Mehrwegcontainer, mit dem eigens 

dafür entwickelten Jelly power pack. 

Produktveredelung auf   

höchstem Niveau!

Begeistern Sie Ihre Kunden   

mit einem glänzenden Auftritt !

JELLY FIX + FERTIG

Gebäckveredelung mit professioneller robuster Sprühtechnologie für  
die erfolgreiche Bäckerei und Konditorei

Modernste Technik, wie beheizte Schläuche, leistungsstarke Durchlauferhitzer und elektronische
Bedien- und Überwachungstechnik ermöglicht die Verarbeitung von Gelee auf höchstem Qualitätsniveau. 
 
Kein Anbrennen, Kleckern und Pinseln, kein Aufkochen, keine Pinselhaare auf dem Gebäck und  
keine Zerstörung der Dekoration durch das Aufpinseln des Gelees!

Ob Aprikotieren, Gelieren, Fluten oder Abglänzen – gleichmäßiges und sauberes Sprühen bei konstanten Temperaturen, 
sorgt für einen glänzenden Marktauftritt Ihrer hochwertigen Backwaren!

Konstante Temperatur des Gelees für hervorragende, 

langanhaltende Schnittfestigkeit und brillianten Glanz

Schnell und immer einsatzfähig ohne aufwendige, zeitintensive 

Arbeitsvorbereitungen. 

Appetitliche Gebäcke mit ansprechender Optik  erhöhen die 

Quote der Spontankäufe und generieren zusätzlichen Umsatz!

http://www.boyensbackservice.de

