Spray-Master AL-KEG

Mobiles Handspriihgerat fiir diinnfliissige Trennmittel und Schneidole

Technische Daten

Max. Betriebsdruck: 6 bar, olfrei
Arbeitsdruck: 4 -6 bar
Hoéhe: 1430 mm
Breite: 500 mm
Tiefe: 550 mm
Gewicht: 20 kg

Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Technischer Stand: 01/2018 © SPOT GmbH 2018

Leistungsmerkmale

Mobiles Airless-Handsprithgerat  geringer Platzbedarf, flexibel einsetzbar

Handling einfache Einstellmdglichkeiten fiir bestes Spriihbild

Modernes Design im reinigungsoptimierten Edelstahlgehause

besonders fir diinnflissige Produkte geeignet,
sparsames, nebelarmes Verspriihen

DUBOR Airless-Verfahren

immer frische Ware, geschlossenes System,

30 Liter-KEG-Fass schneller Gebindewechsel durch Coupler-Anschluss

Handlich, leichte Pistole ermiidungsfreies Arbeiten
Pistole mit Bajonettverschluss schneller Filter- und Diisenwechsel
Inbetriebnahme sofortiger Arbeitsbeginn ohne Montageaufwand
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