








TSA 800

 Graisseuse pour agents de 
démoulage

 Montage sur bandes 
transporteuses existantes

 Construction modulaire
 Longueur de bande de 1.710 à 

3.000 mm
 Commande API
 remote maintenance

SBB-800-1200

 Graisseuse pour fours à 
bandes

 Largeur de bande de 800 à 
1.200 mm

 Pulvérisation uniforme avec 
les buses Dübör

 Régulateur pour agents de 
démoulage

 Alimentation automatique en 
agents de démoulage

TSA 800

 Structure
 Graisseuse pour agents de 

démoulage
 Appareil monté pour 

convoyeurs existants ou fours 
à bandes 

TSA 800

 Accessoire
 Graisseuse pour agents de 

démoulage
 Equipement accessoire sur 

roulettes ou pieds pour 
convoyeurs existants

PSU Unité de pulvérisation de 
précision

 
produits pharmaceutiques

 
pâteux

 Dosage à partir d’1/1000 ml 
par pulvérisation et cavité

 Production 7/7j

PSU
Unité de pulvérisation de 
précision

Installations
automatiques TSA

Installations
automatiques TSA

TSA 800

 Graisseuse pour agents de 
démoulage

 Montage sur bandes 
transporteuses existantes

 Construction modulaire
 Longueur de bande de 1.710 à 

3.000 mm
 Commande manuelle ou API
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